Non Contact

IR Thermometer

Termometro IR

Grazie per aver acquistato questo prodotto!

Per ottenere una migliore esperienza di utilizzo, leggere il presente
manuale e anche il manuale del proprio smartphone
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Parametri del prodotto CARATTERISTICHE SICUREZZA

Nome del prodotto: termometro IR senza contatto
Modello del prodotto: LZ600

Dimensioni del prodotto: 152*116*43 mm

Peso del prodotto: 118 g

Intervallo di temperatura del corpo: 34,0 °C - 42,9
°C/93 - 109,4 °F

Temperatura di esercizio: 10 °C - 40 °C/50 - 104 °F
Risoluzione del display: + 0,2 °C (0,2 °F)

Distanza di misurazione: 1-5cm

Tempo di misurazione: 0,5 s

Funzione di spegnimento automatico: 15 s
Memoria dati: 10 letture in memoria per ciascuno
dei 3 canali (F1-F2-F3) per un totale di 30 letture
complessive

Umidita relativa: < 85%

Condizione di conservazione: -10 °C - 40 °C
Alimentazione: DC 3,0 V (2* batterie AAA)

. Misurazioni precise senza contatto

. °C o °F selezionabili dall’utente

. Temperatura corporea e superficiale selezionabile

. Impostazione valore di allarme

. Memorizzazione delle ultime 10 misurazioni

. Blocco dati automatico e spegnimento automatico

. Selezione automatica della gamma e risoluzione del display
0,2°C (0,2 °F)

. Display LCD retroilluminato

DESCRIZIONE GENERALE

Il termometro IR frontale senza contatto & progettato
appositamente per misurare la temperatura corporea di una
persona a prescindere dalla temperatura ambientale. Potrebbero
esserci differenze di temperatura a seconda dei vari tipi di pelle e
dello spessore.

Questo dispositivo deve essere utilizzato solo per lo
scopo descritto nel presente manuale d’istruzioni
Questo dispositivo deve essere utilizzato solo in un
intervallo di temperatura ambientale compreso tra
10e40°C

Non esporre questo termometro a scosse elettriche
Non esporre questo termometro a condizioni
ambientali estreme > 50 °C 0 <-20 °C

Non utilizzare questo dispositivo con umidita
relativa maggiore dell’85%

Non utilizzare questo dispositivo vicino a grandi
campi elettromagnetici come quelli presenti con
cordless o telefoni cellulari

Tenere il dispositivo lontano da acqua e calore,
compresa la luce solare diretta

Non far cadere o urtare il dispositivo, e non
utilizzarlo se danneggiato

Se la fronte viene coperta da capelli, sudorazione,
cappelli o sciarpe la misurazione potrebbe non
essere precisa

Tenere la distanza di misurazione di 1-5cm

Pulire il vetro con un batuffolo di cotone
leggermente inumidito con alcool al 75%

Se la fronte é coperta da sudorazione o altri ostacoli
la misurazione potrebbe non essere precisa,
misurare la temperatura dietro il lobo dell’orecchio




